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Zusammenfassung der Prifergebnisse
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A. Betriebsbezogene Merkmale

Es liegen keine Beanstandungen bezlglich der Datenqualitat der betriebsbezogenen Merkmale vor, jedoch
kénnte die Umsetzung einiger Empfehlungen, die Genauigkeit und Aussagekraft des Ergebnisses erhéhen.
Insbesondere die Laufleistung der einzelnen Touren, wie auch der Fahrzeuge sollte in regelmafigen Ab-
standen mit den Vorgaben der Tourenplanung verglichen werden, damit Abweichungen festgestellt und
gezielte Mallnahmen ergriffen werden kénnen. Eine Plausibilitatsprifung wurde von der LOGISTIK AKA-
DEMIE durchgefihrt.

Bezeichnung Dokumentation | geprift Empfehlungen

halbjéahrlicher Abgleich der Tankabrechnungen mit den Daten
Kraftstoffverbrauch

der Telematik-Lésung durchfiihren

) Plausibilitatsprifungen durchfihren; gefahrene Kilometer mit
Laufleistung

Tourenplanung abgleichen;

Transportmenge keine Empfehlungen

B. Energie- und Treibhausgasbilanz gemaR DIN EN 16258:2013-03

Das Fahrzeug-Einsatzsystem (VOS) wurde als Gesamtbetrieb des Fahrzeugbestandes der Kruse GmbH &
Co. KG uber die Dauer eines Jahres, fur samtliche durch diesen Fahrzeugbestand bewaltigten Teilstrecken
gebildet. Der gesamte Kraftstoffverbrauch von jedem Energietrager, der von den einzelnen Fahrzeugen
genutzt wurde konnte ermittelt werden. Kennzahlen zu Leerkilometern werden nicht fahrzeug- oder sen-
dungsbezogen erfasst. Nachfolgende Tabelle zeigt einen Uberblick (iber die vier ErgebnisgréRen in Anleh-
nung an die Norm DIN EN 16258:2013-03.

Energieverbrauch CO,-Aquivalente
Bezeichnung
absolut TtoW in GJ absolut WtoW in GJ absolut TtoW in t absolut WtoW in t
Eigener Fuhrpark 15.375 18.288 1.144 1.388
Subunternehmer'® 3.772 4.487 281 340
Summe 19.147 22.775 1.425 1.728

'® Ergebnis als Mittelwert verschiedener Allokationsparameter. Ergebnis erfillt nicht die Anforderungen gem. DIN EN 16258:2013
22




